
Конструкция пола - 70 мм
Пеноплекс 35  - 50 мм

Плита перекрытия подвала - 180 мм

ФП с затиркой поверхности - 600-850 мм
  Гидроизоляция ФП

                          Бетонная подготовка - 100 мм
                            Подготовленный грунт основания

Ж.б. стена подвала - 180 мм
  Оклеечная ГИ

Пеноплэкс Фундамент на клею - 100 мм
                          Обратная засыпка местным
грунтом с послойным трамбованием слоями

по 200 мм, Ку=0,95

Кирпичная кладка - 250 мм
  ТехноФАС - 80/110/140 мм

Фасадная штукатурка Caparol - ~ 5 мм

Тротуарная плитка 500х500х80 без затирки швов - 80 мм
Песок крупный - 30 мм
Геотекстиль
Дренирующий слой, щебень фр.20-40 - 50-80 мм
Профилированная мембрана Planter Geo с уклоном от здания 5%
Песчаная подготовка - 50 мм
Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием слоями по 200 мм, Ку=0,95

См. ГП
(благоустройство территории)

Крепление мембраны Planter к утеплителю
специальным шурупом с широкой резьбой (см.

решения производителя)
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Утеплитель в уровне цоколя
Пеноплекс 35 - 80/110/140 мм
Отделка цоколя (см. АР-ХХ)

Галечник
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-2,850*
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Узел устройства внешних стен в
цокольной и подземной части

(1:20)
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Переходная галтель 100х100 мм

Фундаментная плита

Утеплитель ЭППС

Бетонная подготовка

Ж.б. стена подвала

Полоса усиления ГИ (~ 330 мм)

Горизонтальная ГИ ФП

Вертикальная ГИ стен подвала

Узел А

Узел А (1:10)

Примечания.
1. Устройство ГИ вести в соответствии с типовыми решениямипроизводителя ГИ.
2. Указанные на данном листе материалы могут быть заменены на аналогичные с сохранением рабочих

характеристик.


